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Bescheid Nr. T14-028 vom 05.03.2014

WURZER  
Stahl-Kassettenprofile

Qualität seit über 70 Jahren.
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Vorbemerkung

Vorbemerkung

Die Wurzer Stahl-Kassettenprofile unterliegen einer regelmäßigen,  
werkseigenen, Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung, 
diese werden nach DIN 18807 bzw., nach EPAQ- Richtlinien 2011 durchgeführt.
Die Fremdüberwachung wird durch das „Labor für Stahl- und Leichtmetallbau GmbH“ 
Hochschule München FK 02 (staatlich anerkannte Prüfstelle) vorgenommen.
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle werden

- die Form und Abmessungen der Wurzer Stahl- Trapezprofile

- deren Festigkeitswerte und

- das verwendete Ausgangsmaterial geprüft.

Alle Prüfungsergebnisse werden aufgezeichnet und ausgewertet, sie wer-
den auf Verlangen der fremdüberwachenden Stelle zur Prüfung vorgelegt.
Die Bemessung der Stahl-Kassettenprofile wird nach DIN EN 1993-1-3 und  
DIN EN 1993 -1-1N A (Nationaler Anhang) durchgeführt.

In den Anlagen 1 bis 15 sind die charakteristischen Werte der Profile 
aufgeführt, diese Werte sind keine zulässigen Beanspruchsgrößen, da sie 
keine Sicherheitsbeiwerte beinhalten.
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Wurzer Kassettenwand
Kassetten nach Maß

Wurzer Kassetten werden zur Herstellung von, kostengünstigen, gedämmten,  
Hallenwänden eingesetzt. Sie bilden dabei die raumabschließende und tragende  
Innenschale einer zweischaligen, hinterlüfteten, Hallenwand. Außer bei Tür-, Tor-, 
und Fensterausschnitten sind keine zusätzlichen Wandriegel erforderlich.

Die Kassettenwände können in jeder Jahreszeit bei jeder Witterung montiert werden. 
Die Wurzer Kassetten werden horizontal von Stütze zu Stütze gespannt und ergeben eine 
großflächige und optisch ansprechende Innenfläche ohne sichtbare Befestigung. 
Die Montage der Kassetten kann sowohl mit nach oben oder nach unten gerichteten 
Flanschen erfolgen. Eine Montage mit nach oben gerichteten Flanschen hat den Vorteil 
einer sofortigen Arretierung der Kassetten am unteren Flansch. Aus dem

„Bescheid über die bautechnische Prüfung Nr. T14- 028 vom 05.03.2014 
und Bescheid Nr. T14- 052 vom 22.04. 2014“

sind die technischen Daten (zul. Schnittgrößen) zu entnehmen.
Die Wurzer Kassetten werden aus verzinktem Stahlblech S320GD+Z nach DIN 
EN 10326 mit Blechdicken t=0,75 bis t=1,5 mm nach DIN EN 10143 hergestellt, sie 
sind zusätzlich mit einer Coil-Coating-Beschichtung vor Korrosion geschützt.

Verwendete Beschichtungssysteme und Korrosionsschutzklasse  
nach DIN 55928-8

Beschichtungssystem Schichtdicke Korrosionsschutz-
Klasse

Bandverzinkung
Polyesterharz

Polyester
Polyester 

Polyvinylidenfluorid PVDF
PVDF

Z275
. 12 µm
. 15 µm
. 25 µm
. 25 µm
   25 µm

I
II
II
III
III
III

Literatur
IFBS INFO Nr.1.04
Korrosionsschutzsysteme
für Bauelemente aus Stahl

Wurzer Kassettenwand Kassetten nach Maß



Lieferprogramm
Das Lieferprogramm umfasst zurzeit 7 Standard-Kassettenprofile

in den Blechdicken 0,75-1,5 mm mit den nachfolgenden Abmessungen..
Auf Wunsch können diese Kassetten auch in perforierter Ausführung 

geliefert werden

Kassette Wu 100/600

Kassette Wu 120/600

Kassette Wu 130/600

Kassette Wu 145/600

Kassette Wu 160/600

Kassette Wu 180/600

Kassette Wu 200/600

Lieferprogramm

 
      Kassettenprofiltafeln / Begriffe 
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Kassettenprofiltafeln/Begriffe

 
      Kassettenprofiltafeln / Begriffe 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kassettenkonstruktionen

 

1)  Kassettenprofil
     bandverzinkt und beschichtet

2)  Außenschale
     bandverzinkt und beschichtet
     Direkt mit der Außenschale  
     Verbunden

3)  Wärmedämmung

4)  Verbindungselement
     (Außenschale mit   
     Kassettenprofiltafeln

5)  Thermische Trennung 
      (bei Bedarf)

6)  Verbindungselement für Auflager
      ( Schraube oder Setzbolzen)

7)  Verbindungselement (konstruktiv 
         (Schraube oder Setzbolzen)       

8)  Verbindungselement für den Steg
      ( Längsüberlappung Kassette)

9)  Dichtungsband    
     (Längsstoßüberlappung)
10) Dichtungsband

11) Unterkonstruktion (Rahmenriegel
       bzw. Binder oder Stütze)

12) Tropfprofil                         

                                                                                             

Flachgeneigtes Dach
auf Stahlbinder

Kassettenwand mit 
Trapezprofil Außenschale

Kassettenkonstruktion
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Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014



Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014



Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014

Formblätter Profil: fyk [N/mm2] Blechdicken 
[mm]

1 Wu 100/600 320 0,75 bis 1,50
2 Wu 120/600 320 0,75 bis 1,50

3 Wu 130/600 320 0,75 bis 1,50
4 Wu 145/600 320 0,75 bis 1,50

5 Wu 160/600 320 0,75 bis 1,50

6 Wu 180/600 320 0,75 bis 1,50
7 Wu 200/600 320 0,75 bis 1,50
9 Wu 100/600 P 320 0,75 bis 1,50

10 Wu 120/600 P 320 0,75 bis 1,50
11 Wu 130/600 P 320 0,75 bis 1,50
12 Wu 145/600 P 320 0,75 bis 1,50
13 Wu 160/600 P 320 0,75 bis 1,50
14 Wu 180/600 P 320 0,75 bis 1,50
15 Wu 200/600 P 320 0,75 bis 1,50
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Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014
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Anlage 1 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014



Anlage 2 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014
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Anlage 3 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014



Anlage 4 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014
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Anlage 5 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014



Anlage 6 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014
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Anlage 7 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014



Anlage 8 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014
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Anlage 9 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014



Anlage 10 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014
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Anlage 11 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014



Anlage 12 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014
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Anlage 13 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014



Anlage 14 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014
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Anlage 15 Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-028 vom 05.03.2014



Wurzer dreischalige Kassettenwandkonstruktion
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Grundlage für die dreischalige Wurzer Kassettenwandkonstruktion

Grundlage für die dreischalige Wurzer Kassettenwandkonstruktion

Bescheid Nr. T14-028 vom 05.03.2014 über die baustatische 
Typenprüfung der Wurzer Stahlkassettenprofile der Landesstelle für 
Bautechnik Leipzig. Bescheid Nr. T14-052 vom 22.04.2014 über die 
baustatische Typenprüfung „Faktoren zur Berücksichtigung der Sützabstände
bei dreischaligen Kassettenwandkonstruktionen.“

Konstruktionsbeschreibung

Die in der Zeichnung auf Anlage 16 dargestellte Kassettenwandkonstruktion 
besteht aus Wurzer Kassettenprofilen entsprechend der baustatischen 
Typenprüfungen Nr. T14-028 vom 05.03.2014 der Landesprüfstelle Leipzig,
den Lisenen Z 40 x 80 x 1,0 mm, den Dämmstoffen und dem Außenprofil 
Wurzer Welle 27/111/0,75 mm aus Stahl. Die Lisenen realisieren eine seitlich  
unverschiebliche Lagerung der Gurte im Abstand von a. 
Außenschalen und Lisenen sind nicht Bestandteil der Typenprüfung,  
es können auch andere Profile aus Stahl oder Aluminium als Außenschale  
und Lisenen eingesetzt werden.
Außenschale und Lisenen sind gesondert statisch nachzuweisen.

Bemessung der dreischaligen Wandkonstruktion. 
 
Sind bei einer dreischaligen Kassettenwandkonstruktion die Lisenenabstände 
a=732 mm (Kassetten h=100 bis 160 mm) bzw.a=621 mm (für Kassetten 
h=180 bis 200 mm) größer, müssen die Feldmomente MF (Anlage 1 bis 15) 
nach Tabelle 1 Anlage 16, abgemindert werden. 
Die Abminderungsfaktioren sind durch aufwendige Versuche an der Wurzer 
dreischaligen Kassettenwandkonstruktion ermittelt worden, sie geben somit  
dem Anwender die notwendigen Sicherheiten für die Bemessung dieser Kassetten- 
wand



Faktoren zur Berücksichtigung der Stützungsabstände bei dreischaligen Wandkonstruktionen
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Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-052 vom 22.04.2014



Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-052 vom 22.04.2014



32

33

Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-052 vom 22.04.2014

Profilhöhe H [mm] a[m] fR für a ≤ x ≤ 2,000 m

100 0,732 0,2073·(x – a)2- 0,5256·(x – a) + 1

120 0,732 0,2612·(x – a)2- 0,6622·(x – a) + 1

130 0,732 0,2737·(x – a)2- 0,6940·(x – a) + 1

160 0,732 0,3296·(x – a)2- 0,8360·(x – a) + 1 

180 0,621 0,3103·(x – a)2- 0,8557·(x – a) + 1

200 0,621 0,3471·(x – a)2- 0,9573·(x – a) + 1



Bescheid über die baustatische Typenprüfung Nr. T14-052 vom 22.04.2014

Profilhöhe H [mm] a[m] fR für a ≤ x ≤ 2,000 m

100 0,732 0,1368·(x – a)2- 0,3470·(x – a) + 1

120 0,732 0,1866·(x – a)2- 0,4732·(x – a) + 1

130 0,732 0,2115·(x – a)2- 0,5363·(x – a) + 1

160 0,732 0,2799·(x – a)2- 0,7098·(x – a) + 1 

180 0,621 0,2787·(x – a)2- 0,7687·(x – a) + 1

200 0,621 0,3208·(x – a)2- 0,8847·(x – a) + 1
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Beispiele für dreischalige Kassettenwände
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Wurzer Profiliertechnik GmbH
Ziegeleiweg 6 
86444 Affing
Postfach 10 
86442 Affing

Telefon (08207) 899-0
Telefax (08207) 899-9992
info@wurzer-profile.de
www.wurzer-profile.de


