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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P- 2018-2002

Gegenstand: Aluminiumwellprofile WU 27/111 Al und ihre
Befestigung auf der Unterkonstruktion

Vorgesehener Verwendungszweck: gemaR DIN 18 807-9:1995-05 und
DIN EN 1999-1-4:2017-10

Antragsteller: Wurzer Profiliertechnik GmbH
Ziegeleiweg 6
D - 86444 Affing
Ausstellungsdatum: 15. 02. 2018
Geltungsdauer bis: 14. 02. 2023

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben
genannte Gegenstand nach den Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugniss darf nur ungekirzt wiedergegeben werde.
Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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L. Allgemeine Bestimmungen

1. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiih-
rung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustim-

mungen und Bescheinigungen.

2. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Drit-
ter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

3. Der Unternehmer hat das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis auf der Bau-

stelle bereitzuhalten.

4. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur volistandig vervielfaltigt
werden. Eine auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung der Labor
fiir Stahl- und Leichtmetallbau GmbH. Texte und Zeichnungen von Werbeschrif-
ten durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen.
Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den
Hinweis ,Von der Labor fur Stahl- und Leichtmetallbau GmbH nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

5. Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Labor fur Stahl- und Leichtmetallbau
GmbH einzulegen.

Dieses Dokument darf nur ungekrzt vervielfaltigt werden. Auszugweise Verdffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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1 Gegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses sind die von der Fir-
ma Wurzer Profiliertechnik GmbH, Affing hergestellten und vertriebenen Alumini-
umwellprofile WU 27/111 Al sowie ihre Befestigung auf der Unterkonstruktion.

1.2 Verwendungsbereich

Die oben genannten Wellprofile werden gemaR DIN EN 1999-1-4:2017-10,
DIN EN 1999-1-4/NA:2017-10 und DIN 18 807-9:1998-06 eingesetzt.

2 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird auf Grund des Art. 17 der
»,Bayrischen Bauordnung" (BayBO) in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2
Lfd. Nr. 2.28 Ausgabe 2015/2 erteilt.

3 Anforderungen an das Bauprodukt

3.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Aluminiumwellprofile WU 27/111 Al werden aus der Aluminiumlegierung EN-AW
3105 H46 nach EN 1396 oder gleichwertig nach DIN EN 485 Teil 2 hergestellt. Die
mechanischen Kennwerte des beschichteten Bleches sind:

0,2%- Dehngrenze: Rpo,2 2 165 N/mm?
Elastizitatsmodul: E = 70.000 N/mm?
Zugfestigkeit: Rm 2 175 N/mm?
Bruchdehnung: A10 2 5%

\('.'\‘
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Dieses Dokument darf nur ungekirzt vervielféltigt werden. Auszugweise Veréffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Geneh?n’i’QUiig'.
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Form und Abmessungen der Wellprofiles sind der Anlage 1 zu entnehmen. Die Art
der Befestigung dieser Wellprofile sowie die Befestigungsmittel sind:

A) Befestigung im Obergurt mittels Bohrschrauben EJOT Saphir 5,5xL-E16 tber
Aluminium — Kalotten EJOT 27/111 RAL 9006

B) Befestigung im Untergurt mittels Bohrschrauben EJOT Saphir 5,5xL-E11

C) Befestigung im Untergurt mittels Bohrschrauben EJOT Saphir 5,5xL-E16

3.2 Kennzeichnung

Das Bauprodukt ist vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen (UZVO) der Lander zu kenn-

zeichnen.

Das U-Zeichen ist auf der Verpackung des Bauprodukts oder, wenn dies nicht mdg-
lich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf erst dann erfolgen, wenn die Vorausset-
zungen nach Abschnitt 3.3 erfillt sind.

3.3 Ubereinstimmungsnachweis

3.3.1 Aligemeines

Die Bauprodukte miissen mit den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnisses fir jedes Herstellerwerk, mit einem Ubereinstimmungszertifikat,
versehen sein. Dieses muss auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskon-
trolle und einer regelmaBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung
des Bauproduktes sowie der Zertifizierung nach MaRgabe der folgenden Bestim-
mungen erfolgen.

Dieses Dokument darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Auszugweise Veroffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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3.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellerwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren.

Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt,
dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind

- die Form und Abmessungen der Stahl-Wellprofile,
- deren Festigkeitskennwerte und
- das verwendete Ausgangsmaterial

zu Uberprifen.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und aus-
zuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestand-
teile

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Aus-
gangsmaterials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen im Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiunf Jahre aufzubewahren und der Zertifizie-
rungsstelle auf Verlangen vorzulegen.

3.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellerwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-

Uberwachung regelmaRig zu uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im

aufzubewahren.

Dieses Dokument darf nur ungekirzt vervielfiltigt werden. Auszugweise Veréffentlichung bedarf unserer ausdrﬁcklichen‘Gen‘eh:ﬁigung.,
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4 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Fur die Lastannahmen gelten die Regelungen in der Normenreihe DIN EN 1991. Der
Entwurf der Aluminiumkonstruktionen erfolgt gema® DIN 18 807-9:1995-09.

Die Bemessung der Aluminiumwellprofile erfolgt mit dem Bemessungskonzept
der DIN EN1999-1-4:2017-10 und DIN EN 1999-1-4/NA:2017-10.

Die durch den Prufbescheid Nr. L 07 - 31 vom 22.06.2007 des Regierungsprasidiums
Leipzig, Landesstelle fiur Bautechnik bestétigten charakteristischen Werte der Versa-
genslasten sind die Grundlage einer Typenstatik zur Emmittlung der charakteristi-
schen Werte der WiderstandsgréBen des Aluminium - Wellprofils WU 27/111 Al

Die WiderstandsgréRen des Aluminium - Wellprofils 27/111 Al sowie ihre Befestigung
auf der Unterkonstruktion wurden durch den Bescheid Nr. L 07 - 48 vom 24.09. 2007
des Regierungsprasidiums Leipzig, Landesstelle fur Bautechnik, bestatigt.

Diese WiderstandsgréBen, die in den Anlagen 2, 3 und 4 zusammengestellt werden,
sind fur die Sicherheitsnachweise maRgebend.

Mit den in den Anlagen 2 bis 4 angegebenen charakteristischen WiderstandsgréRen
(Querschnitts- und Tragféhigkeitswerte) sind die Nachweise der Gebrauchs- und
Tragsicherheit nach DIN EN 1999-1-4:2017-10 fir Biegebeanspruchung zu fiihren.
Die dabei anzusetzenden Teilsicherheitsbeiwerte sind in DIN EN 1999-1-4:2017-10
und DIN EN 1999-1-4/NA:2017-10 angegeben.

Die in der Typenstatik angegebenen charakteristischen Tragfahigkeitswerte fir Ver-
bindungen beziehen sich nur auf das Versagen des Verbindungselementes und des
Aluminium-Wellprofils (Uberknépfen).

Die Werte fiir das Versagen der Verbindungselemente und durch AusreiRen aus der

Unterkonstruktion sind gesondert nach DIN EN 1999-1-4:2017-10 in Verbindung mit
DIN EN 1999-1-4/NA:2017-10 zu ermitteln.

Die Aluminiumwellprofile WU 27/111 Al durfen nur_mit lastverteilenden Mitteln be-
gangen werden.

Dieses Dokument darf nur ungekiirzt vervielféltigt werden. Auszugweise Verdéffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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5 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Ausfuhrung sind die Bestimmungen von DIN EN 1999-1-4:2017-10,
DIN EN 1999-1-4/NA:2017-10 und DIN 18 807-9:1989-06 zu beachten.

Miinchen, den 15.02.2018

Far die Leitung Der Sachbearbeiter

(el A

Dipl.-ing. (FH) S. Rodic, M.Eng

Prof. Dr.-Ing. O. Bucak

Dieses Dokument darf nur ungekirzt vervielfiitigt werden. Auszugweise Verdffentichung bedar’ unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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Aluminiumwellprofil Wu 27/111

Positiv und Negativiage

0,2%- Dehngrenze des Aluminiumbleches Rpo22 165 N/mm?

Profilzeichnung und Abmessungen

ggg
70 | 110 144, 144, 444 444, 444 . 444 . 444 , 441 |, 22
R 33
Y 85 7° R 33 R 27.
Wurzer Aluminiumwellprofil Wu 27/111 Anlage 1

zum allgemeinen
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Aluminiumwellprofil Wu 27/111
MaRgebende Querschnittswerte
Nennblech- | Eigenlast Normalkraftbeanspruchung
dicke nicht reduzierter Querschnitt mitwirkender Querschnitt
t g Aqg lg Zg Aetr ieff Zefr
[mm] kN/m? cm?/m cm cm cm?/m cm cm
0,50 0,017 6,41 0,87 1,35 6,41 0,87 1,35
0,60 0,020 6,75 1,03 1,35 6,75 1,03 1,35
0,70 0,024 8,13 1,08 1,35 8,13 1,08 1,35
0,80 0,027 9,62 1,16 1,35 9,62 1,16 1,35
1,00 0,034 10,99 1,23 1,35 10,99 1,23 1,35
1,20 0,041 13,19 1,23 1,35 13,19 1,23 1,35
Wurzer Aluminiumwellprofil Wu 27/111 Anlage 2
zum allgemeinen
bauaufsichtlichen
MaRgebende Querschnittswerte
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Aluminiumwellprofil 27/ 111
Charakteristische Werte fur Auflast
Blech- | Tragheits- Feld- Endauf- SchnittgréRen an den
dicke | moment | moment | lagerkraft? Zwischenauflagern®
ba2 40mm Zwischenauflagerbreite bs = 40mm; €=1
t lefr k Mec Rk F Rw,Rrk.A MO rkB RO w,rkB M cRrkB R wRrkB
[mm] [cm%/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m]
0,50 4,90 0,52 1,12 0,44 13,66 0,39 2,81
0,60 7,16 0,84 1,68 0,72 16,39 0,61 4,20
0,70 9,42 1,15 2,24 0,99 19,12 0,82 5,59
0,80 12,97 1,46 2,96 1,16 56,90 1,03 7,40
1,00 16,53 2,09 4.41 1,51 132,46 1,44 11,02
1,20 19,84 2,51 5,29 1,81 158,95 1,73 13,22
ym=1,0 ym=1,1

Tragfahigkeitswerte fur nach oben gerichtete und abhebende Flachen-Belastung ¥  (ym= 1,1)

Nenn- | Feld- Verbindung in jedem zweiten nicht anliegendem | Verbindung in jedem zweiten anliegendem Gurt?
blech- | mo- Gurt®
dicke | ment
Endauf- . 5) e Endauf- y 5) ez
lager? Zwischenauflager *,e=1 lager ? Zwischenauflager ®),e=1
tN Mc Rk Ruwrka | M%pks | Rowmks | Memks | RwreB | Rwrka | M%pes | R%erkB | Morks | Rwrks

[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m]

0,50 | 0,52 0,66 0,23 18,24 0,22 1,65 1,67 0,58 38,33 0,55 | 4,18
0,60 | 0,84 0,98 0,41 14,71 0,35 | 2,46 2,30 0,80 54,21 0,76 5,74
0,70 1,15 1,30 0,58 11,17 048 | 3,26 2,92 1,02 70,09 09 | 7,30
0,80 1,46 1,77 1,13 11,13 0,73 | 4,44 3,50 1,15 80,06 1,11 8,76
1,00 | 2,09 2,72 2,23 11,05 1,23 | 6,80 4,69 1,40 100,0 140 | 11,73
1,20 2,51 3,26 2,68 9,21 1,48 | 8,16 5,63 1,68 120,0 1,68 | 14,08

1)

2)
3)

4)
5)

An Stelle von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment Mcrk F sondern mit dem Stlitzmoment Mcrks fir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fahren.

Der Profiluberstand am Endauflager muss mind. 100mm betragen.

Die Auflagerbreite fur Zwischen und Endauflager muss = 40 mm betragen. Fur kleinere Zwischenauflager-
breiten mussen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte linear im entsprechenden Verhaltnis reduziert werden.
Fur Zwischenauflagerbreiten von < 10 mm, z.B. Rohre, darf mit 10 mm Auflagerbreite gerechnet werden.

Bei Verbindungen in jedem Gurt durfen die angegebenen Tragféhigkeiten um 50 % erhéht werden.

Abweichend von DIN EN 1999-1-4, (6,22) qilt fur die Interaktionsbeziehung von M und F

OMEd +[ OFEd J <1
M res / Ym Rurs / Ym

Wurzer Aluminiumwellprofil Wu 27/111

Anlage 3
zum allgemeinen

Charakteristische Werte der Tragféhigkeit

bauaufsic
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Profiltafel in Positiv- oder Negativiage

Aufnehmbare Durchkndpfkraft Fprqin KN pro Verbindungselement in Abhangigkeit von der
Blechdicke tin mm und dem Scheibendurchmesser dw in mm 2
Nennwert der Spannung an der 0,2% Dehngrenze Ro,= 165 N/mm?

Nennwert der Zugfestigkeit Rm = 175 N/mm?
| | ]___

Verbindung t=0,5 | t=0,6 | t=0,7 || t=0,8 |[t=1,0 [ t=1.2
Schrauben 3)2 @ 5,5mm mit

Dichtscheibe 2 @ 10 mm und

Kalotten EJOT Orkan W30 052 | 062 | 088 | 1,04 | 134 |161

geméal AbZ Nr. Z-14.4-814

Schraube ¥ s @ 5,5mm mit

Dichtscheibe2 @ 10 mm 0,32 | 0,38 | 0,48 | 0,57 (0,76 | 0,91

Schraube ¥ < @ 5,5mm mit
Dichtscheibe= @ 16 mm 0,37 0,44 0,65 0,73 | 0,90 1,08

NN — -

1) Durchknépfkraft Fprq =am ag Tabellenwert/y s Y m3=1,33
Korrekturfaktor ag zur Beriicksichtigung der Anordnung der Verbindung geman
DIN EN 1999-1-4, Tabelle 8.3
Korrekturfaktor ay zur Bercksichtigung des Werkstoffs der Dichtscheibe geman
DIN EN 1999-1-4 Tabelle 8.2

2) Es ist auRerdem die aufnehmbare Zugkraft fur die Verbindung mit der jeweiligen
Unterkonstruktion und fur das Verbindungselement selbst zu bertcksichtigen.

3) Schrauben gemaR ETA 10/0200,Hersteller EJOT Baubefestigungen GmbH. Es ist
ein fur die vorliegende Unterkonstruktion geeigneter Schraubentyp zu whlen.

{[€]0

Aluminium-Wellprofile und ihre Verbindungen Anlage 4
zum allgemeinen

Aluminium- Wellprofil Wu 27/111

bauaufsichtlj

Charakteristische Werte der WiderstandsgroRen der Verbindungen
Teilsicherheitsbeiwert y y3=1,33

Dieses aligemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur ungekiirzt wiedergegeben
Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung




