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Zweifeldtrager

Ausfiihrung: Wand

WURLER

Profiliertechnik

fir Dach und Fassade
Tel: 08207 / 899-0

Fax: 08207 / 899-62

BeIaStun Stabe”e Zeile 1: Ohne Beschrankung der Durchbiegung Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
g Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150 Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300
Endauflagerbreite b =40 mm  Zwischenauflagerbreite bg = 300 mm
t g lef zul g = gleichmaRig verteilte Auflast fur die Stitzweite L [m]
Zeile
(mm] | kN/m’] | [em*/m] 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 500 | 550 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00
1 260 | 2,13 | 185 | 164 | 133 | 1,10 | 092 | 0,78 | 0,68 | 0,59 | 0,52 | 0,46 | 0,41 | 037 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,23
07500940 | 283 : P S s N U P P B
4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,24 | 0,21
1 3,60 | 296 | 2,53 | 2,21 1,85 | 163 | 128 | 109 | 094 | 0,82 | 0,72 | 0,64 | 0,57 | 0,51 046 | 042 | 0,38 | 0,35 | 0,32
088 |0,1108| 339 : SO I P P P P I P P I I P P P I P P P
4 - - - - - - - - - - - - - - 044 | 038 | 0,33 | 0,29 | 0,25
1 4,51 372 | 315 | 2,73 | 234 | 193 | 163 | 1,39 [ 1,19 | 1,04 | 0,91 0,81 | 072 | 065 | 0,59 | 0,53 | 048 | 0,44 | 0,41
100 10,1255 | 390 : P O P I I N A P P A P P B AP R R
4 - - - - - - - - - - - - 069 | 0,59 | 0,51 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,29
1 510 | 4,20 | 3,56 | 3,10 | 2,65 | 219 | 1,84 | 1,57 | 1,35 [ 1,18 | 1,03 [ 092 [ 0,82 | 0,73 | 0,66 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,46
113 01421 443 : S P I I O P A A P P N I N R
4 - - - - - - - - - - - - 0,79 | 067 | 0,57 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | 0,33
1 594 | 509 | 4,35 | 344 | 292 | 242 | 2,03 | 1,73 | 1,49 | 1,30 | 1,14 | 1,01 | 0,90 | 0,81 | 0,73 | 0,66 | 0,60 | 0,55 | 0,51
125 01569 | a2 |— T
4 - - - - - - - - - - - - 087 | 0,74 | 064 | 055 | 048 | 042 | 0,37
1 713 [ 6,11 [ 525 | 4,15 | 351 | 2,90 | 244 | 2,08 [ 1,79 [ 1,56 | 1,37 | 1,21 [ 1,08 | 097 | 0,88 [ 0,80 | 0,73 | 0,66 | 0,61
150 |0,1883 | 593 : S P I I O P N A P P I AP N B
4 - - - - - - - - - - - - 1,05 [ 0,90 | 0,77 | 0,66 | 0,58 | 0,50 | 0,44
Ausfuhrungsibersicht
Hellbr. | Rot
RAL - Ton0O mm |1014|1015|1019|3000|3016|6005|6011|7016|7035|8004|8011|8012|8024|90019002| 9006| 9007|9010 matt | matt
Stahl 15my / RSL 0,75 ([ [
0,88 [ J [
1,00 [ J [
1,25 [ J [
1,50 [ J [

RSL = Rickseitenschutzlack (keine Gewahrleistung auf Farbgleichheit)

Andere Farben und Stérken auf Anfrage!
Anderungen und Irrtlimer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Griinden ist eine Abweichung der Originaltone moglich.

Verbindlich fir die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.

Stand: 19. 07. 2016



